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ティーエフ ディーケイ 

増設子機 TF-DKllO 

適応機種 - 



TF-VDll OO/VDll 30/Vm 1 40 



ティーエフ ディーケイ 

増設子機 TF — DK 11 已 

適応機種- 

TF-EV250D/EV253D/EV254D 
TF-KZ 2600 /KZ 3700 



増設子機取扱説明書 (保証書付) 


このたびは、パイオニアの増設子機をお買い上げいただをまして、まことにありがとうございます。 
ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みください。 

この取扱説明書には保証書ちついておりますので、大切に保管してください。 

本機は、 2.4 〜2.483己 GHz の全帯域を使用する無線設備です。移動体識別装置の帯域び 
回避不可能で、変調ち式は 「FH — SS ち式」、与干渉距離は 80m です。 ^ 

本機には、それを示すち記のマークが貼付されています。 


充電ま電池を 
リサイクル じ！ 


充電池には、ニッケルホ:素電池を使用 
しております。ニッケル水素電池は、 
リサイクル可能な貴重な資源です。 
ニッケル水素電池のリサイクルに 
ご協力ください。 


鶴 

Ni-MH 


. お客様相談室 本製品のお問い合わせ窓 □ 、 
東日本地区： TEL.ESa 04 - 2949-5131 
西日本地区： TEL.Eaia 06 - 6 已 33-0099 

ga 04-吕949-已已01 


専用 FAX : El 

電話番号をよくご確罰の上、巿外局番より、お間違えのないようおかけください。 
■名称、所在巧、電話番号はを更になることげあります。あ日かじめご了承ください。^ 


英文などのか国語の取扱説明書はありませんので、あ S かじめご了承ください。 
Please take notice that manuals written in languages other than Japanese are not available. 




























r まを上のご注意 j について 

ご使用の前に本体に付属の取扱説明書の r 安全上のご注意」と「知っておいていただきたいこと」をよく 
お読みの上、正しくお使いください。 

(TF-VD1 100/VD1 130/VD1 140 は、 4 〜 10 ぺージ） 

(TF-EV2 己日 D/EV253D/EV2 己 4D/KZ2 目 00 /KZ 3700 は、 4 〜 11 ぺージ ') 

使用上の注意 

• 増設モ機を使用する隙は、増設モ機の登録操作が必要です。 

•使用でさる子機の台数は、付属子機を含め最大4台です。 

•増設モ機の登録操作をしていないと、子機の液晶画面に「オヤキニゾウセツシテクダヴィ」（または 
「ツウワケンガイ」）と T 圍外が表示され、使用できません。 

• 増設子機の登録操作には、増設子機の化に、親機と親機の AC アダプターが必要です。 

(修理窓□や販売店に増設子機の登録操作をご®頼になった場合は、有料となります。） 

• モ機をお使いの前にモ機を巧電器の上にのせ、1日時間料上充電してください。 

•充電池が消拜している場ち、子機を充電器の上にのせても&発信ランプが点灯しないときがあります。 

そのときは、巧電器にのせたままお待ちください。約1日分で点巧します。 

. 充電しても、液晶画面に何も表示されないときや、&発信ランプが点巧しないときは、次の1または2の 
操作を行なってください。 

1 .子機を巧電器か5とって、もラー度、充電器に戻してください。 

2-巧電池ぶたをあけ、巧電池のプラグを抜さ差しして、巧電池ぶたを閉めてください。 

•モ機の巧電方法については、本体に付属の取扱説明書の「子機の準備」 （18 〜1目ページ）をご覧ください。 
• 充電端子がミちれていると、&発信ランプが点灯していても巧電できないことがあります。 

乾いた巧または綿棒などでこまめに拭き取ってください。 

• 電話びかかってきたとき、子機の呼出音は親機より約1〜2秒遅れて鳴ります。 

. TF - VD 110 CVEV 250 D / KZ 26 C 1 CM 3、 モ機を増設ずると子機間通話、子機間転送、一斉呼出、子機か！5 
子機への電話帳コピーの機能をご利用になれます。 

■子機の液晶画面に「ツウワケンガイ」と了圍外が表示されているときは、（ふ j または,, y の 
いずれかを押してください。 一 の®^ 

ボタンを押しても、液晶画面に「オヤキニゾウセツシテクダヴイ J と了圏外が表示され続けるときは、 
増設子機の登録操作が正しく巧なわれていません。ちラー度、増設子機の登録操作を行なってください。 
(子機が親機か5離れずぎたり、使用環境によっては、「ツウワケンガイ」と了圍外が表示されることがありまず。） 
※その他の機能、操作につきましては、本体に付属の取扱説明書をご覧ください。 


電波に関ずるごを意 

本機の使用周波数帯では、電子レンジなどの産業•科学•医用機器のほか、工場の生産ラインなどで使用 
されている移動体識別用の構内無線局（巧許を要ずる無線局）および特定か電力無線局（巧許を要しな 
い無線局）な5びにアマチュア無線局（巧許を要ずる無線局）が運用されていまず。 

1. 本機を使用する前に、近くで移動体識別の構内無線局および特定か電力無線局が運用されていないこ 
とを確認してください。 

2. 万一、本機か5移動体識別用の構内無線局に巧して有害な電波干渉の事例が発生した場合には、混信 
回避のための/ くーテイシヨンの設置や設置場所の移動を行ない互いに干渉が起きないようにしてください。 

3. その他、本機か5移動体識別巧の特定小電力無線局に巧して有害な電波干渉の事例が発生した場合 
など何かお困りのことが起きたときは、興社お客様相談室へお問い合わせください。 

A を険 


A 警告 

• 充電池（ニッケル水素電池）は加熱したり、乂 
中に投げ込まないでください。爆発して火が- 
けびの原因となる ことがありまず。 

• 巧電池(ニッケル水素電池）の端テをショート(短 
絡）したり、列装チューブをはがしたりしないで 
ください。火災•けがの原因となることがあります。 
♦専用の充電池（ニッケル水素電池)技外は、使用 
しないでください。火災•故障の原因となりまず。 

万一、煙が出ている、変なにおいや音がずるなど異 
甫状態のまま使用すると、火災•感電•故障の原因 
とな0まず。すぐに AC アダプターをコンセントか!5 
抜き、内部などを開けずに煙が出なくなるのを確認 
して修理窓□または販売店に修理をご依頼くださし、。 
特に、電話機が異常に熱くなっている場合は、やけど 
の危険性がありまずので、絶対に觸5ないでください。 
お客様による修理、確認などは盾険でずので絶対にお 
やめぐださし)。 
















る部のなまえ (本体に付属の取扱説明書 14 〜 1 已ページ） 

本体に付属の取扱説明書の「各部のなまえ/液晶画面（モ機） J をよくお読みください。 

ア フターサー ビスについて 

本体に付属の取扱説明書の r 保証書とアフターヴービスについて」をよくお読みくださし、。 
(TF-VD1 100/VD1 130/VD1 140 は、 87 〜 88 ぺージ） 

(TF-EV 250 D/EV2 曰 3D/EV2 已 4D/KZ2 目 00 /KZ 3700 は、 86 〜 87 ぺージ ') 

子機番号について 


テ機を増設すると、モ機の液晶画面にモ機の名称（モ機番号）が表示されます。 



子機番号 1 

子機番号 2 

子機番号 3 

子機番号 4 

'子機の __ 
^晶表の 

増設ずる製 

1 脂日 12： 34 
巧山 

mm 12：34 

巧じ） 

12124 B 12:34 
] W ) 

mm 12:34 

巧 U ) 

TF-VD1 100 
TF-EV2 已 0D 
TF-KZ 2600 

付属子機 

( 

増設モ機 

) 

1 台目 

2台目 

3 台目 

TF-VD1 130 
TF-EV2 己 3D 
TF-KZ 3700 

付属テ機 

( 増設 

テ機 ） 

1 台目 

2 台目 

TF-VD1 140 
TF-EV254D 

付属モ機 

( 増設モ機） 


仕様-付属品 

• 下記の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。 


型番 

TF - DK 1 10/ TF - DK 1 1已 

消費電力 

子機充電時：約] .8 W 

巧電池 

専用充電池（ニッケル水素電池）：型番 TF - 巨 T 1 日 
使用時間：待ち受け時間約 ISO 時間 連続通話時間約6時間 

寸法 

(幅 X 高か奥行） 

子機：約4已 X 1目巨 x 35 mm 
充電器：約 83 x 44 x 77 mm 

質量 

子機：約14日呂（充電池を含む） 充電器：約65旨 

付属品 

子機用 AC アダプター （ VT -16) . 1 

増設子機取扱説明書 . 1 

管理ラベル . 3(予備2枚） 

壁掛けネジ . 2本 

増設子機の登録方法 . 1 


ごミち意 NOTICE 

この製品は日本国内向けに製造されたちので、電圧1 00 V で動作します。 
海外では、電話回線や電源電圧の規格び異なりますので、ご使用になれません。 
For Japanese standard only . This set operates on AClOOV . 

Due to different standards of telephone line and different power 
requirements , this set cannot be used outside of Japan . 
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Ploo をを r 保証書 I 持込修理 


品名 

コードレス留守番電話機用増設子機 

機 種 


TF - DK 1 10 
TF - DK 1 1己 


保罰巧象 

増設 gi じッケル水素電地を除く） 

保証期間 

(お買い上げ曰より） 1 年固 


《お買い上げ日 年月日 


※お額 
おを前 



様 

ご働斤 

電話番号 

ぷ1^店 Ji 

与:1 

5-住所•電話番号 


※印欄は必ずご記入ください。 

/帮料修理規定\ 

1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意にしたがった使巧状態で故障した場合には、お買い上 
げの販売店または修理窓□が無料修理いたします。 

2. 保証期間内に故障して無料修理をお受けになる場合には、お買い上げの販売店または修理窓 
□にご持参ください。その際には本書をご提をください。 

3. ご転居、ご贈答品などで本保証書に記入してあるお買い上げの販売店に修理がご依頼できな 
い場合や、お近くの修理窓□がない場合は、修理受付センターへご相談ください。 

4. 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。 

(イ）使用上の誤0または不当な修理や改造による故障および損傷 
(□) お買い上げ後の取り付け場所の移動、落下、冠水等による故障および損傷 
(八）火が、地震、水富、 落雷 その他の天災地変、公害、塩書、虫害、 異常 電圧などによる 
事故および損傷 

(二） 一般家庭用外（例えば、業務用への長時間使用、車両-船舶への搭載等） 

(ホ）消拜品（各部ゴム、電池、テープ等）の交換 
(へ）増設子機の登録操作を行なラ場合 
(卜）本書の提示がない場合 

(チ）本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合あるいはで字を書き 
かえ！5れた場合 

(リ）故障の原因び本製品拟列の他社製品にある場合 

(ヌ）出張修理をご巧望されたとをの出張費用、引取修埋をご巧望の場さの引®•お届けの 
配送費用_ 

己.本書は日本国内においてのみ有効です 。 （This warranty is valid only in Japan .) 


(修理メモ) 


•この保証書は、本書に明をした期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。 
したがってこの保証書によって保証書を発行している者（保罰責任ち）、およびそれ似外の 
事業ちに対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間中および経 
過後の修理等についてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはお客様相談窓口 -修理窓 
□にお問い合わせください。 

•お客様にご記入いただいた保罰書は、保証期間内のヴービス活動およびその後の安全点検活 
動のために記載内容を利巧させていただく場合がございまずので、ご了承ください。 

♦当社はこの製品の補修用性能部品を製造巧切り後己年間保有しています。 


パイオニアコミユ ニクーシヨ ンブ株式会社 
干 359-1167 埼玉県所ミ尺市林 2-70- 1 


©パイオニアコミユニクーシヨン了株式会社： 200日 Printed in China FRA 1380 -B 
























